SIEMENS
CNercy

Endustriyel Enerji
Uretimi

Siiha ISIKLI
ICCI, 14 Ekim 2020

SICIERS Energy is a registere d trademark license d by Siemens AG. Confidential © Siemens Energy, 2020



Endustriyel Enerji Uretimi SIEMENS
CNercy




Endustriyel Enerji Uretimi

LP
Boiler

Sebeke

a Sogutma

I Isitma

Atiklar

Buhar

Kayiplar

_‘ Mekanik glic

™ Elektrik giici

VN N VY

>
3

3
Confidential © Siemens Energy, 2020



Siemens Energy
Endustriyel Enerji Uretimi Portfoyu

1 Buhar Turbinleri

2 Gaz Turbinleri

3 Gaz Motorlari

Author | Department 4
YYYY-MM-DD Confidential © Siemens Energy, 2020



Endustriyel Buhar Turbinleri SIEMENS
CNEercyY

>250MWe




Endustriyel Gaz Turbinleri SIEMENS
CNEercyY

>62MWe




Gaz Motorlari SIEMENS
CNEercy
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tilkketimi ise 5-10 bar
‘basincinda buhar olarak,

‘ise, proseste kullanilan

Kagit Sektori -

En onemli 1s1 enerjisi

kagit kurutma makinelerinde & | g
olmaktadir. Elektrik enerjisi
makinelerde ve aydinlatmada
kullaniimaktadir. Kagit l
ureten kurulusliarin enerji |
tiiketimleri ve imalatian yil |
boyunca siireklilik arz L
‘etmektedir. |

5
— '




Tekstil Sektoru

Tekstil sektoriinde, boyama
ve apre bolumleri buhar ve
sicak suyun en ¢ok
kullanildig: yerilerdir.
Kurutma isleminde de sicak
su kullanilabilmektedir




Kimya Sektorik ! *‘

I

Bu sektorde 6nemli —— '
miktarlarda tiiketilen 1si <
enerjisi, buhar olarak isitma 5O

ve kaynatma proseslerinde kh '
kullaniimaktadir. Mevcut olan
cok sayidaki isletme; tek
cevrim veya gaz ve buhar
tirbinli kombine ¢gevrimlere
dayahdir. Avrupa’da;
eczacilik, inorganik kimya ve
lastik gibi sektorierde ¢cok
sayida ve degisik tiir
‘uygulamalar mevcuttur.




Atiktan Enerji Uretimi: Biomass, WtE
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Atiktan Enerji Uretimi: Biogas
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Gida Sektoru

Isi tiikketimi genellikle disik
‘basin¢ta buhar, sicak su ve
‘kurutma prosesleri icin sicak |
hava elde etmek amacinda
yoneliktir. Isitmanin yani sira
bu sektorde sogutma da
‘onemli bir yer almaktadir.




Atik Is1 Geri Kazanimi:

Sebeke
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Cimento Sektori

Ciddi anlamda atik 1s1 geri
diinlisim potansiyeli
mevcuttur.

Baca gazlarnindaki 1si, buhara |
donustiriilerek fabrikanin
ihtiyac duydugu elektirik
enerjisine donusturulur.
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Demir Celik Sektoru

Ciddi anlamda atik 1s1 geri
diinlisum potansiyeli
‘mevcuttur.

Yan urin olarak yanici atik
gazlar agiga ¢cikmakta,
‘bunilarda ¢cogunilukia
'yakilarak imha edilmektedir.
Yakit olarak atik gazlarnn
kullaniimasi bu tip sistemleri
oldukca ekonomik hale
getirmektedir




Gaz Turbini ile Kojenerasyon
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Seramik Sektoru

Is1 enerjisini, sprey
kurutucular ve fininlar gibi
boliimlerde kullaniriar.
Elektrik ise, agirhkh olarak
presilerde ve degirmenlerde
kullanilir. Sprey
kurutucularda 500°C
civarinda sicak gazlara g |
ihtiyac duyulmasi sebebiyle = el
gaz turbini egzos sicaklhig: bu
isletmeler uygun olmaktadir.
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Tugla Sektorii -

Isi enerjisi pisirme ve

Kurutma icin gerekli 1si1
genellikie 100 - 200 °C ;

civarinda sicakhga sahip | F AR a— TR LT
gazlardan elde edilir. LERehomnm | & & ===l
Kurutuculara, direkt olarak ~ i
egzoz gazlarinin verilmesi de
mumkindiir.
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kurutma iglemlerinde, ‘“,.,_/ : —=
elektrik ise degirmenlerde glll"l"\ A r
preslerde tiitketiimektedir. i [ 'r’
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Gaz Turbini ile Kojenerasyon

@ -‘ Sogutma
@ —< Isitma

LP

Boiler
Sebeke 1 Elektrik gucu

Atiklar

Kayiplar >

Buhar

A AN

21
Confidential © Siemens Energy, 2020



Petrokimya Sektorii

Isi, genellikie 20 bar
civarinda buhar olarak ,
petrol irinlerinin
ayristiriimasi islemlerinde
tilkketilmektedir. Yan uriin
olarak yanici atik gazlar
aciga cikmakta, buniarda
cogunlukia yakilarak imha
edilmektedir.

Yakit olarak atik gaziarn ..
kullanilmasi bu tip sistemleri 5.
olduk¢ca ekonomik hale '
getirmektedir



Gaz Turbini ile Trijenerasyon
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Gaz Turbini ile Mekanik Surucu Sistemler
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Buhar Turbini ile Mekanik Surucu Sistemler
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Yatirim icin Onemli Faktorler SIEMENS
CNercy

1 2 3 4 O

Devrede Kalma Tesis Tesis Maliyeti isletme Maliyeti Servis Maliyeti
Suresi Emreamadeligi ve Teslim Saresi ve Kolayhgi ve Kabiliyeti

6 ! 3 9 10

Finans Maliyeti Yakit Maliyeti Cevresel Mevzuatlar Arz Guvenligi
ve Mumkunlugu ve Guvenilirligi Faktorler
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SIEMENS
CNercy

Tesekkur ederim...

Suha ISIKLI

Siemens Enerji San. ve Tic. AS "
Yakacik Caddesi No 111

34870 Istanbul, Turkey

+90 530 3270334

suha.isikli@siemens-energy.com

siemens-energy.com
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